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2-komponentige Fugenspachtelmasse zum elastischen Abdichten von senkrechten Fugen an

Tankstellen, Garagen, Abstellpldtzen

Anwendungsgebiet
weber.tec 971 wird eingesetzt bei senkrechten Fugen sowie bei Bodenfugen mit einem Gefalle ab 2 %.
Produktbeschreibung

weber.tec 971 ist eine 2-komponentige Fugenmasse auf Polysulfidbasis mit Europdisch technischen Zulassungen fiir Fugenabdichtungen in
LAU-Anlagen und entspricht der EU-Richtlinie 2004/42/EG .

Zusammensetzung
Polysulfid

Produkteigenschaften
standfest
zulassige Gesamtverformung bis 25 %
|6semittelfrei
bestandig gegenliber Kraftstoffen

hoch elastisch
bestdndig gegen technische Ole, Salzlésungen, verdiinnte Sauren und andere Chemikalien

Technische Werte

Aushértezeit ca. 24 Std. bis 48 Std. bei +23° C und 50 % rel. Luftfeuchte

Luft- und Objekttemperatur: + 5° C bis + 40° C,

Verarbeitungstemperatur

Materialtemperatur + 10° C bis + 40° C

Dichte ca. 1,6 kg/dm?
Konsistenz standfest
Riickstellvermogen >80%

Verarbeitungszeit ca. 0,5 bis 2 Stunden

Grundmasse : Harter 10 : 1,175

Mischungsverhaltnis

Qualitédtssicherung

weber.tec 971 unterliegt einer standigen Gutekontrolle.

Allgemeine Hinweise
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Bei starker Sonneneinstrahlung ist bereits bei einem Gefdlle um 1,5 % weber.tec 971 einzusetzen.
Dreiflachenhaftung vermeiden.
Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3 K iiber der vorliegenden Taupunkttemperatur liegen (Taupunkttabelle beachten).

Das Produkt ist nicht bestéandig gegen Mineralsaure, organische Losemittel, dauernde Wasserlagerung und Fugen, die standig starken Sauren
ausgesetzt sind (Galvanik-Betriebe, Akkumulatoren-Stationen). Nicht geeignet fiir dauernde Wasserbelastung.

Bei der Verarbeitung als Fugendichtstoff gemaR den europdisch technischen Zulassungen, muss die Stofftemperatur > 10° C und < 40° C sein.
Die empfohlene Temperatur der Komponenten beim Mischen betragt 15° C - 25° C.
Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Die Untergriinde Glas, glasierte Keramik, Emaille, Kunststoffe, Estriche sind nicht durch die ETA's abgedeckt.

Besondere Hinweise
Nicht mit anderen Baustoffen mischen.
Die Einbautiefe des Dichtstoffes muss groRRer sein als die Eindringtiefe der Fluissigkeit in den Beton.

Bei Arbeiten im Geltungsbereich des Wasserhaushaltsgesetzes (z. B. Tankstellen und Umfiillstationen) sind die Vorgaben der Europaischen
Technischen Zulassungen zu beachten.

Weitere Hinweise zur Fugenausbildung sind den Anhangen 1 und 3 der Europdischen Technischen Zulassungen zu entnehmen.

Untergrundvorbereitung

Fugenwandungen miissen fest, staub-, 6lfrei, frei von haftungsmindernden Bestandteilen und trocken sein. Alle Betonteile miissen eine umlau-
fende Fase von a = 3 bis 5 mm haben.

Saugende Untergriinde (z. B. Betonfertigteile, Ortbeton, Faserbeton) erhalten einen Voranstrich mit weber.tec 973, 2-Komp.-Primer.
Nichtsaugende Untergriinde, wie z. B. Polymerbeton auf UP-Harzbasis werden mit weber.tec 974, 1-Komp.-Primer, grundiert.
Unbeschichteter Stahl bzw. Stahl mit einer Beschichtung auf Basis einer kathodischen Tauchlackierung werden mit weber.tec 975 grundiert.

Die Abliiftezeit zwischen Auftrag des Primers weber.tec 973 und Fugenmasse betragt 60 Minuten und bei Verwendung des Primers weber.
tec 974 10 Minuten. Die Abliiftezeit fiir weber.tec 975 betrdgt mindestens 2 Stunden. Diese Werte sind maRgebend fiir + 23° C und 50 % rel.
Luftfeuchte. Eine Wartezeit von 4 Stunden darf nicht tiberschritten werden.

Die Fuge ist vor Auftrag des Primers und Fugenmasse mit einem geeigneten Hinterfiillmaterial zu fiillen, z. B. weber.sys Fugenhinterfiillmaterial
aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum, 1/3 breiter als die Fugenbreite.

Der Beton muss mindestens 7 Tage alt sein und mindestens 70 % der 28-Tage-Festigkeit erreicht haben. Die Fugenbreite in befahrenen Flachen
soll 20 mm nicht Gberschreiten.
Verarbeitung

Harter und Grundmasse sind in 1-Pack-Gebinde durch eine Trennpaste getrennt und werden in dem Gebinde mit Bohrmaschine und aufgesetz-
tem Rithrpaddel mind. 3 Minuten intensiv und riickstandsfrei (Boden und Wandungen beachten) gemischt.

Geeignete Werkzeuge sind Druckluftspritzen fiir groRere Flichen bzw. geeignete Handruckspritzen.
Die Abfiillung der Spritzen aus dem 2,5--Gebinde erfolgt mit Hilfe einer zugehorigen Abfiillplatte.

Zum Anmischen der 0,4- |-Kartuschen empfehlen wir die Verwendung des weber.sys Riihrstanders und zugehdoriger Riihrspirale. Beide Kompo-
nenten werden mit Bohrmaschine und aufgesetzter Riihrspirale wie zuvor beschrieben gemischt. Die Verarbeitung erfolgt mittels Handdruck-
spritze.

Geneigte bis senkrechte Fugen werden mit dem spachtelfahigen Produkt verschlossen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro dm? Fugenraum : ca. 10l

bei Fugenabmessung 20 mm x 20 mm : ca. 400 ml/m

Verpackungseinheiten
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Gebinde Einheit VPE / Palette

Kartusche 0,45 25 Stiick pro Karton
Kombigebinde 251 120 Stiick

Produktdetails

Auftragswerkzeug:
Spachtel, Spritzgerat

Farbe:
grau

Durchtrocknungszeit:
ca.1-2Tage

Lagerung:
Bei Lagerung im original verschlossenen Gebinde zwischen 15° und 25° C, ist das Material min. 12 Monate lagerfahig.
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